Выбор, принцип работы и конструкция масляного обогревателя
	 
	Конструкция масляного обогревателя

	


	Основные элементы конструкции масляного радиатора:

· герметичная емкость с минеральным маслом 

· клапан безопасности, предотвращающий повреждение корпуса при перегреве, находится внизу емкости с маслом 

· электрический тэн, нагревающий масло в резервуаре 

· термостат, позволяющий регулировать интенсивность нагрева 

· термостат безопасности, предотвращающий перегрев прибора 

· переключатель уровней нагрева. 

Выбор режима работы обогревателя производится с помощью переключателей на панели управления.

Некоторые модели масляных радиаторов оснащены программируемыми таймерами, ЖК-индикаторами. Существуют модели масляных нагревателей с тепловентилятором, позволяющим значительно увеличить скорость прогрева помещения (например, General V2009). 

	 
	Принцип работы
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	Вследствие конвекции нагретый воздух распределяется по комнате. Скорость и интенсивность прогрева помещения зависит не только от мощности радиатора, но и от его конструкции. Для повышения эффективности работы радиатора применяется следующее:

· увеличение площади излучения тепла 

· увеличение скорости выхода нагретого воздуха. 

При этом температура поверхности радиатора должна оставаться невысокой (в целях безопасности, и чтобы не произошел перегрев масла в радиаторе).

Фирмы-производители масляных радиаторов разрабатывают различные технологии, увеличивающие эффективность работы обогревателей и их безопасность (технология REAL ENERGY, каминный эффект, мгновенный бесшумный обогрев).

	 
	Сравнительная таблица основных функций масляных обогревателей

	 
	Серия

Диапазон мощностей, кВт

Число уровней нагрева

Таймер

Особенности

Масляные обогреватели General
 

 

 

 

Обогреватели NYM

1.0 - 1.8

3

-

низкая стоимость

Обогреватели NYL

1.2 - 2.3

3

-

Обогреватели NYH

1.6 - 2.4

3

-

Масляные обогреватели DeLonghi

 

 

 

 

19 серия
1.0 - 2.5

3

-

REAL ENERGY

Обогреватели Radia
1.0 - 2.5

3

-

REAL ENERGY

Обогреватели Dragon
1.2 - 2.5

3

+, некот. модели

каминный эффект

Новые модели Dragon
1.5 - 2.0

3

+

каминный эффект, ЖКИ

Обогреватели Rapido
1.5 - 2.5

3

-

каминный эффект, мгновенный бесшумный обогрев




